
コンクリートブレーカー・チッパー 
コールピックハンマー・パイルドライバー 

■コンクリートブレーカー  CB-10・CB-20・CB-30（日進工作） 

■パイルドライバー  CB-40P（日本ニューマチック工業） 

■チッパー  AA-3P（日進工作） 
■コールピックハンマー  TCA-7（東洋空機製作所） 
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重 量  
全 長  
ピ ス ト ン 径  
ピストンストローク 
ホース口金取付ネジ 
ホ ー ス 内 径  
打込能力（厚さ×幅×長さ） 
打 撃 数  
空 気 消 費 量  
空 気 圧 力 

CB-40P仕様 
型式 

TCA-7 AA-3P

20
570
40

30
620
45

165
750
1.4

19

重 量  
全 長  
ピ ス ト ン 径  
ス ト ロ ー ク 
打 撃 数  
空 気 消 費 量  
ホ ー ス 内 径  

15.5
490
35
130
1350
1.0

850
1.2

CB-10 CB-20 CB-30仕様 
型式 

kg
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m3/min
mm

7.2
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35
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― 
1250
0.75
16～19

重 量  
全 長  
ピ ス ト ン 径  
ス ト ロ ー ク 

打 撃 数  
空 気 消 費 量  
ホ ー ス 内 径  

東洋 TCA-7 日進 AA-3P

6.2
360
28
79
10
2000
0.55
12.7

仕様 
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　 鋲 能 力 鉈較


